Bekanntmachung Hértebereich

Die Celle-Uelzen Netz GmbH gibt die Hartebereiche fur Trink- und Brauchwasser auf der
Grundlage des “Gesetzes tiber die Umweltvertraglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln § 9
“(Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG) Neufassung vom 29.04.2007" bekannt.

Samtgemeinde Flotwedel

Versorgt durch das Wasserwerk Garfien, Probennahme DE Schepelse Mischwasser
1,00 mmolii Hartebereich |

Versorgt durch das Wasserwerk Eschede, ab Januar 2017

0,71 mmol/l Hértebereich |

Grenzwerte in Millimol pro Liter

Héartebereich | weich <15 mmoli
Hartebereich |l mittel 1,5-25 mmon
Hartebereich |l hart >2.5 mmol

Bekanntmachung Zusatzstoffe

Gemal Trinkwasserverordnung §15 Abs.5 gibt die Celle-Uelzen Netz GmbH folgende, in der
Wasseraufbereitung verwandten Zusatzstoffe bekannt:

Wasserwerk GarfRen

'N'a'tron .‘ T T :Iab
[Natriumhydroxid] '

Wasserwerk Eschede

olol i ration i U :

MagnoDol 1 71,20% ; CaCo? : Aufhartung, pH - Wert Anhebung : Filtermaterial
Calciumecarbonat  : i 0 e TS
Aluminiumsulfat | 17/18% | Flockung (Hilfe), Fallung |

: (Huminstoffe)

. Mangan : flussig

S —— *

Sauerstoff | 99.995% | O2
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Priifbericht
Auftrag: A21-00037

DE Schepelse, D9351005

Proben-Nr.; P21-0108 CELL-Nr.: CELL00007
Probenahmestelle: Ausgang /Reinwasser (Schepelse) Probenahme:  18.01.2021 13:10
Probenahmepunkt: Zapfhahn Probeneingang: 18.01.2021 14:00
Probenehmer: Sebeke Prufbeginn; 18.01.2021
Probenahmeverfahren:  EN ISO 19458 K19: 2006-12/1SO  Prtfende: 11.02.2021
5667 A14: 2011-02
Analyseparameter Einheit Ergebnis | Grenzwert | Methode
Farbung farblos DIN EN ISO 7887-C1-A: 2012-04
Geruch ohne DEV-B1/2-a: 1971-06
Geschmack normal DEV-B1/2-3: 1971-06
pH-Wert 7.9 65-95 DIN EN ISO 10523: 2012-04
Leitfahigkeit bei 25°C uS/ecm 242 2790 DIN EN 27BB8-C8: 1993-11
Sauerstoff gelost mg/| 11,2 DIN EN 25814
Temperatur °C 8,20 DIN 38404 C4: 1976-12
Tritbung NTU 0,13 1,0 DIN EN I1SO 7027 C2: 2000-04
Farbung 436 nm 1/m <0,10 0,50 DIN EN ISO 7887: 2012-04
Basekapazitat pH 8,2 mmol/I <0,10 DIN EN 38409-H7: 2012-12
Gesamtharte mmol/| 1,0 DIN 38409 H6: 1986-01
Karbonatharte mmol/I 0,82 DIN 38409 H6: 1986-01
Calcitiésekapazitat mg/! 1,97 DIN 38404-10: 2012-12
Ammonium mg/I <0,030 0,50 DIN 38406 ES-1: 1983-10
Nitrit mg/| <0,050 0,50 DIN EN 26777: 1993-04
Nitrat mg/| <(0,500 50,0 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Phosphat mg/! 0,196 DIN EN 1S0O 11885: 2009-09
Chilorid mg/I 9,90 250 DIN EN 1SO 10304-1: 2009-07
Sulfat mg/I 26,5 250 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Fluorid mg/! <0,200 1.5 DIN EN 1SO 10304-1: 2009-07
Oxidierbarkeit mg/I <1,0 5,0 DIN EN ISO 8467 H5: 1995-05
TOC mg/! 1,63 DIN EN 1484 H3: 2015-04
Cyanid gesamt mg/| <0,002 0,050 DIN 38405 D14: 1988-12
Calcium mg/| 37,4 DIN EN ISO 11885: 2009-09
Magnesium ma/| 2,15 DIN EN ISO 11885: 2009-09
Natrium mg/| 10,5 200 DIN EN ISO 11885: 2009-09
Kalium mag/l <1,00 DIN EN ISO 11B85: 2009-09
Eisen mg/! 0,0155 0,200 DIN EN ISO 11885: 2009-09
Mangan ma/| <0,005 0,050 DIN EN ISO 11885: 2009-09
Aluminium mg/| 0,0525 0,200 DIN EN ISO 11885: 2005-09
Cadmium mg/| <0,0005 | 0,0030 DIN EN ISO 11885: 2009-09
Chrom gesamt mg/! <0,0005 0,050 DIN EN ISO 11885: 2009-09
Kupfer mg/i <0,005 2,0 DIN EN ISO 11885: 2009-09
Nickel mg/| <0,002 0,020 DIN EN ISO 11885; 2009-09
Blei mg/I <0,003 0,010 DIN EN ISO 11885: 2009-09
Antimon ma/! <0,002 0,0050 DIN EN ISO 11885: 2009-09
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